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TECHNISCHE DATEN

a )
Bildsensor 1/3" CMOS
TV System PAL
Bildwinkel 170 Grad
Horizontale Auflésung 1000 TV-Linien
Mindestlichtstarke 0,1 LUX
IR-LEDs 5
Stromversorgung 11 - 14 Volt
Schutzklasse IP69K
Betriebstemperatur -20°C - +70°C

\ _J
Art. Nr. 502900683004
EAN 4055168605815
Preis auf Anfrage

LieEFERUMRANG

(Seiten- + Rickfahrkamera 170 Grad

KA1 73)

Entwickelt fir den europaischen Fachhandel

V-DB-Kamera-KA173-22.08.2022

Truck!Warn
Seiten- + Ruckfahrkamera 170 Grad

KA173 (Heavy Duty Camera)

BeESCHREIBUNG

Ideal als Seitenkamera fiir den Toten Winkel oder als Riickfahrkamera mit extra groRem

Sichtfeld.

- Extra Weitwinkel mit 170 Grad Bilddiagonale.
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Die Kamera wird direkt (iber das Monitorkabel verbunden und benétigt keine eigene

Stromversorgung.

Zubehor

2x AV-Eingang

7 Zoll TFT-Monitor MO207

9 Zoll Quad-Monitor mit
und ohne Aufnahnefunktion

Kamera-Verlangerungs -
kabel 4 PIN

Anderungen vorbehalten

service@truckwarn.de
www.truckwarn.de



